








CURATARE S| DEPOZITARE
Precautii generale

Mentinerea motocicletei curate si in stare optima de functionare va prelungi durata de viata a vehiculului. O
motocicleta curata permite identificarea mai usoara a eventualelor defectiuni.

Acordati o atentie deosebitd — apa de mare, solutiile antigel si sarea de pe carosabil pot accelera coroziunea.
Daca circulati in zone litorale sau pe drumuri tratate cu sare, curatati motocicleta complet cu apa rece imediat
dupa fiecare deplasare.

Curatenie

Spalati complet motocicleta folosind un furtun cu presiune redusa. Clatiti cu apa rece pentru a indeparta
murdaria superficiala.

Folositi un burete sau o lavetd moale cu un degresant usor pentru a indeparta murdaria, daca este necesar. *
Atentie la curatarea parbrizului, lentilei farului, bordului si altor piese din plastic, deoarece se pot zgéaria usor. ¢
Evitati ca filtrul de aer, toba de esapament si alte componente electrice sa intre in contact cu apa.

Clatiti motocicleta cu multa apa curata, apoi uscati-o cu o laveta moale.

Lubrifiati toate piesele mobile dupa ce motocicleta este complet uscata. ¢

Evitati pulverizarea uleiului lubrifiant pe fréne sau anvelope. Daca discurile de frana, placutele, tamburul sau
sabotii se murdaresc, eficienta franarii va scadea considerabil si poate duce la accidente.

Lubrifiati lantul de transmisie dupa spalare si uscare completa.

Aplicati ceara de protectie pentru a preveni coroziunea.
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Evitati utilizarea produselor care contin detergenti puternici sau solventi chimici, deoarece pot deteriora piesele
metalice, vopseaua si piesele din plastic.

Nu aplicati ceara pe anvelope si pe sistemul de franare.

Daca motocicleta este echipata cu piese vopsite mat, nu aplicati ceara pe acestea.

Avertismente privind spalarea vehiculului

Respectati urmatoarele recomandari atunci cand spalati motocicleta:

Nu utilizati pulverizatoare cu presiune ridicata:

Jetul de apa sub presiune poate deteriora componentele mobile si piesele electrice fixate.

Apa poate fi aspirata prin orificiul de admisie in corpul clapetei de acceleratie si/sau in filtrul de aer.

Nu clatiti toba de esapament cu apa:

Daca patrunde apa in toba de esapament, aceasta poate cauza probleme la pornire si coroziune.

Uscati franele:

Apa reduce eficienta franarii. Dupa spalare, actionati franele de cateva ori la viteza mica pentru a le usca.
Nu clatiti zona de sub sa:

Daca patrunde apa in spatiul de depozitare de sub sa, aceasta poate deteriora documentele sau alte obiecte
depozitate.

Nu spalati filtrul de aer:

Daca apa patrunde in filtrul de aer, motorul poate sa nu porneasca.

Nu clatiti zona farului:

Interiorul lentilei farului se poate aburi temporar dupa spalarea motocicletei sau dupa rularea pe ploaie.

168



Acest fenomen nu afecteaza functionarea farului.

Totusi, daca in interiorul lentilei se acumuleaza o cantitate mare de apa sau gheata, contactati un centru de
service post-vanzare CFMOTO autorizat pentru verificare. ¢

Nu aplicati ceara sau substante de lustruire pe suprafetele vopsite mat:

Amestecati o galeata de detergent usor cu multa apa.

Folositi o lavetd moale sau un burete pentru a spala motocicleta.

Uscati-o cu o lavetd moale dupa spalare.
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Lustruirea suprafetelor
Dupa spalarea motocicletei, lustruiti suprafetele metalice vopsite si piesele din plastic folosind ceara speciala

pentru motociclete sau automobile.
Ceara trebuie aplicata o data la trei luni sau ori de céate ori este necesar, pentru a preveni aparitia dungilor mate

si pierderea luciu-lui suprafetei.

Folositi numai ceara neabraziva si aplicati-o conform instructiunilor producatorului..

Parbrizul si alte piese din plastic

Dupa spalare, folositi o laveta moale pentru a usca usor piesele din plastic.

Dupa ce motocicleta este complet uscata, utilizati produse de curéatare sau lustruire dedicate pentru parbriz,
dispersoare de lumina si alte piese din plastic nevopsite..

A ATENTIE
Piesele din plastic se pot deteriora si crapa daca sunt expuse la substante chimice sau detergenti casnici, cum ar fi:
benzina, lichid de frana, solutii pentru geamuri, fixatori de filet sau alte produse chimice.
Daca o piesa din plastic intra in contact cu o substanta chimica, spalati imediat cu apa curata si verificati eventualele
deteriorari.
Evitati utilizarea buretilor abrazivi sau perilor dure, deoarece pot distruge luciul pieselor din plastic.

Crom si aluminiu (daca este echipat)

Piesele din aliaj de crom sau aluminiu neacoperit expuse la aer pot oxida, devenind terne si mate.
Aceste piese trebuie curatate cu un detergent delicat si lustruite cu un spray special de polish.
Jantele din aluminiu, vopsite sau nevopsite, se curata cu detergent special pentru aluminiu..

Produse din piele, vinil si cauciuc (daca este echipat)
Daca motocicleta are accesorii din piele, utilizati solutii speciale de curatare/intretinere pentru piele.
Spalarea pieselor din piele cu detergenti sau apa le poate deteriora si scurta durata de viata.
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Partile din vinil trebuie curatate separat.

Anvelopele si celelalte componente din cauciuc trebuie tratate cu un agent special de protectie pentru cauciuc,
pentru a le prelungi durata de viata.

/APERICOL
Acordati atentie deosebita atunci cand aplicati tratamente pe anvelope.
Asigurati-va ca agentul de protectie aplicat nu afecteaza aderenta benzii de rulare.
Aplicarea incorecta a substantelor poate reduce tractiunea dintre anvelopa si sol, provocand pierdere de control
asupra vehiculului.
Pregatirea pentru depozitare
Curatati complet motocicleta.
Porniti motorul si lasati-I sa functioneze aproximativ 5 minute, apoi opriti-l si goliti complet uleiul de motor.

/APERICOL
Uleiul de motor este o substant& toxica. Eliminati uleiul uzat in mod corespunzator.
Pastrati uleiul uzat departe de copii.
Daca uleiul intrd in contact cu pielea, spalati imediat zona afectata cu apa si sapun..

Umpleti motorul cu ulei proaspat.Umpleti rezervorul cu combustibil si aditivul corespunzéator pentru conservare.

/APERICOL

Benzina este extrem de inflamabila si exploziva in anumite conditii. )
Puneti contactul in pozitia “OFF” Thainte de alimentare.

Nu fumati si asigurati-va ca zona este bine ventilata si fara surse de foc sau scéntei (inclusiv aparate cu flacara pilot).
Benzina este o substanta toxica. Eliminati-o Tn mod sigur si tineti-o departe de copii.

Daca benzina intra in contact cu pielea, spalati imediat zona afectata.
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Reduceti presiunea in anvelope cu cel putin 20% pe durata depozitarii.

Ridicati rotile de la sol folosind placi de lemn sau alt material care sa impiedice contactul cu umezeala.
Pulverizati un inhibitor de coroziune pe toate suprafetele metalice nevopsite pentru a preveni ruginirea.
Evitati pulverizarea pe piese din cauciuc sau pe sistemul de franare.

Lubrifiati lantul de transmisie si toate cablurile de comanda.

Scoateti bateria si depozitati-o departe de soare, intr-un loc rece si uscat.

Asigurati-va ca bateria este complet incarcata, conform tabelului de intretinere periodica.

Acoperiti toba de esapament cu pungi de plastic, pentru a impiedica patrunderea umezelii.

Asezati o husa peste motocicleta pentru a o proteja de praf si murdarie.

Pregatirea dupa depozitare

Indepartati pungile de plastic de pe toba de esapament.

Tncérca’gi bateria, daca este necesar, apoi montati-o inapoi pe motocicleta.

Verificati toate punctele enumerate in sectiunea Inspectie inainte de pornire.

Lubrifiati punctele de pivotare dupa necesitate (manete ghidon, pedale, etc.).

Efectuati o proba de rulare la viteza redusa pentru a verifica daca vehiculul functioneazé normal.
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Transportul vehiculului

Daca motocicleta trebuie transportata, aceasta trebuie incarcata pe o remorca speciala pentru motociclete, un
camion platforma sau o remorca prevazuta cu rampa de urcare sau platforma de ridicare, si trebuie fixata
corespunzator cu chingi de ancorare pentru motociclete.

Nu tractati motocicleta avand una sau mai multe roti pe sol, deoarece pot aparea deteriorari grave ale
transmisiei si suspensiei.
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PROBLEME COMUNE S| CAUZE

Problema Componenta Cauza Solutie

, Lipsa combustibil in rezervor Alimentati cu combustibil

SI.Stem de Pompa blocata sau deteriorata: calitate slaba a combustibilului Curatati sau inlocuiti

alimentare i ’
D_efec’gluge la bupe:vdepunerl excesive de carbon, Verificati sau inlocuiti
utilizare indelungata ' '
Defectiune la capacul bujiei: contact slab sau ardere Verificati sau inlocuiti
Sistem de Defectiune la bobina de aprindere: contact slab sau ardere Verificati sau inlocuiti
aprindere Defectiune la ECU: contact slab sau ardere Verificati sau inlocuiti
Defectiune la bobina de declansare: contact slab sau ardere Verificati sau inlocuiti
Motorul nu Defectiune la stator: contact slab sau ardere Verificati sau inlocuiti
porneste Defectiune la cablaj: contact slab Verificati sau reglati
Defectiune la mecanismul de pornire: uzat sau deteriorat | Verificati sau inlocuiti
Supape Qe adm|S|e/eya_cuare sauvsncaune defe:cte: Verificati sau inlocuiti
depuneri de combustibil sau uzura indelungata ’ '
ngpregla Defec’glupe la C|I|ndru,l plston sau §egment: Verificati sau nlocuiti
cilindrului depuneri de combustibil sau uzura ' '

Scurgeri la colectorul de admisie: uzura indelungata

Verificati sau inlocuiti

Sincronizare gresitd a supapelor

Verificati sau inlocuiti
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Supape si

Depuneri excesive de carbon pe supapele de admisie/evacuare

Reparati sau inlocuiti

piston sau pe piston: calitate slaba a combustibilului sau a uleiului
.. |Alunecare a ambreiajului: ulei de proasta calitate, . N -
Ambreiaj o N < s Reglati sau inlocuiti
utilizare indelungata sau suprasarcina ’ ’
Cilindru si  |Uzura cilindrului sau a segmentilor de piston: - e
; : o ST N < Inlocuiti uleiul
Putere segment  |calitate slaba a uleiului si utilizare indelungata ’
insuficienta A x Separare incompleta a franei: frana este prea .
Frana A = Reglati
stransa ’
Lant principal|Lantul de transmisie este prea strans: reglaj incorect Reglati
Supraincalzire a motorului: amestec prea bogat sau prea sarac, . N .
Motor P o . P °gat sau pre ) Reglati sau inlocuiti
ulei sau combustibil de proasta calitate, ventilatie insuficienta etc. ’ ’
Bujie Distanta incorecta intre electrozii bujiei Reglati sau inlocuiti
Conducta admisie |Scurgeri de aer pe conducta de admisie: utilizare indelungatd  |Reglati sau inlocuiti
Putere Chiulasa |Scurgeri de aer la chiulasa sau supape Verificati sau nlocuiti
: S Sistem . . . . P .
insuficienta electric  |Pefectiune a sistemului electric Verificati sau reglati
Filtru de aer |Filtru de aer infundat Curatati sau reglati
Cablu Conectare deficitara Reglati
Comutatoare . . . .
. . A Contact slab sau deteriorare a comutatorului Reglati sau inlocuiti
Faruri si stopuri | Stanga/dreapta g ’
nu functioneaza Far Defectiune LED sau placé de circuit Inlocuiti
Regulator |Conexiune slabita sau arsa Verificati sau Tnlocuiti
Magnetou |Defectiune bobina: contact slab sau ars Verificati sau nlocuiti
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Baterie  |Lipsa curent Incarcati sau
Claxonul nu . : . inlocuiti
functioneaz Comutator |Defectiune sau deteriorare a butonului de claxon  |Reglati sau inlocuiti
’ stdnga
Cablu Conectare deficitara Reglati sau reparati
Claxon |[Claxon deteriorat Reglati sau inlocuiti

Elementele enumerate reprezinta probleme comune intalnite la o motocicleta.
Daca motocicleta dumneavoastra prezinta anumite defectiuni (in special la sistemul de injectie electronica,
sistemul de evaporare a combustibilului sau sistemul de alarma), va rugam sa contactati un dealer

autorizat CFMOTO pentru verificare si reparatie.
/APERICOL

Acest lucru poate provoca accidente, iar dumneavoastra deveniti responsabil pentru eventualele incidente
rezultate din reparatii sau intretineri efectuate in afara retelei CFMOTO autorizate.
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TABEL GENERAL CU VALORI DE CUPLU DE STRANGERE

Tip Cuplu (N°m) Tip Cuplu (N°m)
Surub si piulita M5 5+1 Surub M5 4+1
Surub si piulita M6 10+1 Surub M6 91
Surub si piulita M8 20~30 Surub si piulita cu flansa M6 1241
Surub si piulita M10 30~40 Surub si piulita cu flansa M8 20~30
Surub si piulita M12 40~50 Surub si piulita cu flansa M10 30~40

TABEL CU VALORI DE CUPLU DE STRANGERE ESENTIALE

. . . |Cuplu de strangere| Fixator

Tip Filet Numar (Nem) de filet
Suport cal?lu contact tachet cric lateral si cadru — M5x12 BNem(£10%) Da
surub de fixare
Partea superioard a motorului si cadru — surub de prindere M10x45 4 48N°m(+£10%) Da
gg%?(;tnsatanga/dreapta panou fata si cadru — surub M8x16 4 25Nem(£10%) Da
:f;rcéu fata si suport stdnga/dreapta — surub de M8x20 5 25N-m(£10%) Da
Suport inferior panou si suport protectie motor —
surub de fixare M6x12 4 6N-m(x10%) Da
Panou inferior si suport fatd/spate — surub de fixare| M6%16 4 6N-m(+10%) Da
Suport ABS si cadru — surub de fixare M6x22 3 10N*m(+£10%) Da
Senzor turatie spate si etrier fran& spate — surub de fixare M6x%16 1 7Nem(+£10%) Da




Cilindru principal frana spate si suport

scara picior — surub de fixare M6x22 TON-m(210%) Da
Aparatoare amortizor spate si cadru

secundar — surub treptat Stepped bolt M5 5Nem(+£10%) Da
Supo_rt scara dreapta si cadru — surub M10x45 46N-m(£10%) Da
de prindere motor

Suport scara dreapta si motor — M8x25 25N+m(10%) Da
surub de fixare

Pedala frana si suport scara dreapta — M10x30 . o

surub M10%45 46N-m(£10%) Da
Suportvpedala fréna si cadru — ax M12x60 110N"m(x10% ) Da
bascula spate

Suport tachet schimbator viteze si

cadru — ax bascula spate M12x60 110N-m(210% ) Da
Placa decorativa suport stanga si

suport tachet — surub treptat Stepped bolt M5 6N-m(+10%) Da
Protectie decorativa suport dreapta si

suport pedala frana — surub treptat Stepped bolt M5 6N-m(+10%) Da
Suspen3|e_motor si cadru — M8x50 28Nem(+10%) Da
surub de fixare

SuspenS|e_ motor si motor — M10x60 45N-m(£10%) Da
surub de fixare

Suport scara fata stanga si cadru — M10x30 46N-m(+10%) Da

surub motor
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Piulita fixa ax de iesire

Piulita fixa ax de iesire pinion mic 1 120N*m(x10%) Da
Surub amortizor spate si cadru M12x60 1 82Nem(+10%) Da
Surub amortizor spate M12x60 1 82N-m(+£10%) Da
Surub cutie baterie si cadru M5 3 5Nem(£10%) Da
Cuplu fixare colier Colier metalic 25-40 1 5Nem(+10%) Da
Surub radiator si cad Migx2s 2 5Nem(+10% D
Surub radiator si cadru MBx10 > m(x10%) a
Surub coloana directie Non-standard 1 21Nem(x10%) Da
Surub jug superior ambele parti M8x30 2 25N*m(£10%) Da
SLAlrub jug superior si clema cablu M6x20 2 BNem(10%) Da
stanga/dreapta

Surub etrier frana fata Non-standard 2 25N*m(£10%) Da
Surub amortizor directie si ju

 erior e sHIue M8x25 1 25N-m(10%) | Da
Surub amortizor directie si cadru M8x25 2 25N*m(£10%) Da
Surub cablu de masa M6x12 1 5Nem(+£10%) Da
Surub fixare releu M6x16 2 5Nem(+£10%) Da
Surub blocare amortizor spate si

¢adru secundar M6x22 2 10N*m(£10%) Da
Surub fire pozitive/negative si baterie MBx12 BNem(+10%) Da
Surub suport baterie M6x14 5 5Nem(+£10%) Da
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Surub fixare capac presiune baterie M6x14 2 5Nem(+10%) Da
Placa fixare ECU si surub fixare ECU M6%25 4 10Nm(£10%) Da
Surub conexiune cadru secundar si M10x22 2 o

cadru principal M10v30 2 S0N-m(£10%) Da
Piulits ax roatd spate — cuplu de strangere M25%1.5-6H 1 90N-m(+10%) Nu
Surub fixare ghidaj lant si brat M6x20 1

oscilant spate M6x40 1 6N-m(+10%) Da
Surub rezervor combustibil si cadru — prindere M8x40 4 15N*m(£10%) Da
Surub capac rezervor combustibil si M5x30 6 3Nem(£10%) Da
rezervor — fixare

Piulitd ax roata fata Non-standard 1 45N-m(+10%) Nu
Surub parte inferioara amortizor fata M8x25 4 25Nem(+10%) Da
Surub fixare etrier frana fata M10x1.25x60 4 45N*m(£10%) Da
Surub furtun frana fatd si pompa Nu
frana fata (la pozitia ghidonului) Non-standard 1 27Nm(+10%)

Surub fixare senzor turatie roata fata M6x16 1 7Nm(£10%) Da
Surub fixare panou amortizor M6x14 6 5Nem(+10%) Da
Surub fixare suport maner Da
spate stanga/dreapta si cadru M8x20 2 25Nem(+10%)

secundar

Surub fixare deflector M5x14 6 3Nem(x£10%) Nu
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Surub fixare capac decorativ maner spate| Surub treptat M5 4 6Nem(+10%) Yes
Surub fixare maner spate si cadru secundar M8x30 4 25N'm(+£10%) Yes
Surub conexiune rezervor lichid si cadru M6-6h 1 5Nem(£10%) Yes
Surub fixare toba de esapament si cadru M8x52 1 15Nm(£10%) Yes
Colier fixare toba si interconectare toba 1 8Nem(£10%) Yes
Surub fixare aparatoare lant si caroserie Surub treptat M5 3 BNem(£10%) Yes
Surub fixare aparatoare pinion si caroserie Surub treptat M5 3 BNem(£10%) Yes
Surub fixare levier schimbator si
brat oscilant cutie transmisie M6x16 1 1ON-m(210%) Yes
Surub fixare ansamblu pedala
schimbéator si suport schimbator M8x35 1 25N-m(10%) Yes
fS,r;rr%b pedala fréna si suport pedala M8x35 1 25N-m(£10%) Yes
Surub fixare ansamblu tachet schimbator
si ansamblu pedala schimbétor M6x16 1 10N-m(+10%) Yes
Surub suport levier schimbator si suport M10x85 1 "45N-m(x10%) Y
scara fata stanga M8x45 1 25N*m(x10%)" s
Co y . Piulitd montare Piulita interioara 20Nm piulit&
Piulita teava esapament fata toba 4 exterioars 12N-m(+10%) Yes
Surub fixare ansamblu toba centrala M8x30 3 25Nm(+10%) Yes
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Surub fixare placa senzor 6D M6x22 3 10Nem(x10%) Da
Surub comutator cric lateral M6x16 1 6Nem(+10%) Da
Surub fixare cric lateral M10x1.25-6g 1 40N*m(£10%) Da
Surub fixare senzor 6D M6x16 2 5Nem(+10%) Da
Senzor oxigen (CF800-11) M18x1.5-6e 2 50N*m(x10%) Nu
Senzor oxigen (CF800-11H) M12x1.25-6e 3 18Nem(£10%) Nu
Surub fixare clema frana spate M5x14 3 3Nem(+10%) Da
Surub fixare aparatoare lant M5 2 3Nem(+10%) Da
Surub fixare aripa spate M6x16 4 5Nem(+£10%) Da
Surub fixare suport ghidaj lant M6x16 2 10Nm(x10%) Da
Surub fixare suport canistra si cadru M6x18 2 6N-m(£10%) Da
Surub BANJO / 3 25N*m(+10%) Nu
Surub suport amortizor spate M8x40 2 25N*m(£10%) Da
Surub fixare ansamblu scara pasager M8x20 4 25Nm(+10%) Da
(stanga si dreapta)

Surub conexiune filtru de aer si cadru

secundar (stanga si dreapta) M6x12 2 SN*m(£10%) Da
Surub fixare coloana cadru secundar

(teava montare cadru secundar) M8x20 2 25N-m(+10%) Da
Amortizor fata si jug inferior — cuplu de M8x30 4 »Superior 20N-m(+10%) Da

strangere

inferior 16N*m(+10%)”
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Aripa fata si jug superior — surub fixare

M6x14 4 5Nem(x£10%) Da
Suport conducta ulei frana fata si partea .
posterioara a jugului inferior — surub fixare M5x16 1 10N-m(£10%) Da
Surub fixare suport ghidon M10x60 2 46N*m(+£10%) Da
Surub capac ghidon M8x25 4 21N'm(+£10%) Da
Surub fixare regulator si ap&ratoare interioara M6x25 2 6Nem(+10%) Da
Placa interioara suport instrumente si MBx12 3 5Nem(£10%) Da
suport far — surub
Surub fixare parbriz si suport parbriz M6x12 4 5Nem(:10%) Da
Surub fixare rezervor lichid si ansamblu
suport frontal M6x14 2 3Nem(x10%) Da
Surub fixare instrument si suport
instrument M6x%16 4 4Nem(£10%) Da
Surub fixare disc pinion si suport pinion M8x26 6 38N-m(£10%) Da
Surub fixare pompa ulei si rezervor combustibil M6x16 5 6N-m(x10%) Nu
Surub fixare senzor nivel ulei si rezervor combustibil M5x16 4 4N-m(i1 0%) Nu
Surub fixare racord conducta ulei si rezervor combustibil M6x12 4 10N-m(i1 O%) Nu
Surub fixare suport instrument si suport
secundar instrument M6x16 2 SN*m(£10%) Nu
Surub fixare protectie ghidon M8x70 2 13N*m~15N-m Nu
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APLICATIA CFMOTO RIDE / MODULUL TELEMATICS (T-BOX)

CFMOTO RIDE este o platforma mobila inteligenta si conectata, avand la baza interconectarea dintre utilizator si
vehicul. CFMOTO RIDE este dedicata furnizarii de servicii complete pentru pasionatii de motociclism. Modulul
telematic, sau T-BOX, este un terminal inteligent al vehiculului care creeaza o punte de comunicare intre proprietar
si vehicul prin intermediul aplicatiei CFMOTO RIDE. Cand motocicleta este echipata cu un T-BOX, proprietarul
poate beneficia de functiile inteligente oferite de CFMOTO RIDE. Modulul telematic este optional, disponibil pe
anumite piete. Verificati la dealerul dumneavoastra daca vehiculul este echipat cu T-BOX. Sau descarcati aplicatia
CFMOTO RIDE si trimiteti intrebarea prin optiunea [feedback], iar CFMOTO va verifica pentru dumneavoastra.
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CFMOTO RIDE App
Scanati codul QR pentru a descarca
aplicatia CFMOTO RIDE din Apple
App Store pentru iPhone sau
Google Play pentru Android.

CFMOTO RIDE Facebook
Scanati codul QR pentru a urmari
CFMOTO RIDE pe Facebook si
pentru a fi printre primii care primesc
notificari despre actualizarile
aplicatiei si noutati.

CFMOTO RIDE Website
Scanati codul QR pentru a
explora platforma inteligenta
CFMOTO RIDE pe site-ul global
CFMOTO.

CFMOTO RIDE ofera diverse functii inteligente precum manualul de utilizare al vehiculului, detalii despre
trasee, navigatie, actualizari Over-The-Air (OTA), zona de siguranta (geofence), mementouri statice etc.
Functiile disponibile pot varia in functie de configuratia vehiculului / modelului si cerintele pietei globale.
Descarcati aplicatia CFMOTO RIDE si bucurati-va de o experienta de condus inteligenta!
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ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

NO.116,Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou 311100,Zhejiang Province,China

Tel:86-571-86258863 Fax:+86-571-89265788
E-mail:service@cfmoto.com.cn http://global.cfmoto.com )] )




